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ETRS 89 / UTM Zone 32
NN/94

179.31 m NHN

5.60
01.12.2017

8.20
01.12.2017

0.15 (179.16)

Auffüllung + Oberboden, Schluff, gering sandig,
braun, Grasnarbe

AMu

0.80 (178.51)

Auffüllung + Schluff, tonig, gering sandig, etwas
kiesig, steif bis halbfest, braun, Ziegelreste,
Glasreste (P 1)

A

1.60 (177.71)

Auffüllung + Schluff, gering sandig, tonig, weich
bis steif, braun, Schlacke, Ziegelreste, bei ~
1,5 m helle Kiesbeimengungen (P 2)

A

1.90 (177.41)
Auffüllung + Beton mit Bewehrung, grau (P 3)

A

3.00 (176.31)

Auffüllung + Schluff, gering sandig, tonig, steif,
braun (P 4)

A

3.70 (175.61)

Auffüllung + Sand, Schlacke, Ziegel, Glas, Metall,
Baufolie (Metall, verhärtet oder fest durch Teer
o. Ä. (Bauschutt > 10 %), schwarz, z.T. rot und
grau (P 5)

A

4.00 (175.31)

Auffüllung + Schluff, tonig, gering sandig, steif
bis halbfest, braun (P 6)

A

4.20 (175.11)

Auffüllung + Schluff, Schlacke, Ziegel, schwarz,
z. T. rot und grau (P7)

A

5.20 (174.11)

Auffüllung + Schluff, gering feinsandig, tonig,
weich bis steif, braun, Ziegelreste, Baufolie
verhärtet < 10 % (P 8)

A

6.10 (173.21)

Schluff + Ton, gering feinsandig, steif bis halbfest,
grau (P 9) (Auelehm)

6.70 (172.61)

Schluff + Sand, kiesig, schwach tonig, steif bis
halbfest, beige-braun, tw. grau (Geschiebemergel)
(P 10)

7.10 (172.21)

Schluff + Sand, etwas kiesig, tonig, steif bis
halbfest, beige (Geschiebemergel) (P 11)

8.00 (171.31)

Schluff + Sand, tonig, kiesig, steif bis halbfest,
beige, grau (Geschiebemergel) (P 12)

8.20 (171.11)

Schluff, schwach tonig, stark sandig, kiesig,
weich bis steif, grau, tw. beige (Geschiebemergel)
(P 13)

8.70 (170.61)

Sand, (schwach) tonig, stark schluffig, stark
kiesig, bindige Bereiche weich, grau, beige, nass
(Geschiebesand) (P 14)

9.00 (170.31)

Kies, stark sandig, stark schluffig, bindige Bereiche
weich, beige, nass (Geschiebemergel) (P 15)

9.30 (170.01)

Sand, stark kiesig, stark schluffig, tonig, bindige
Bereiche weich, grau, beige, nass (Geschiebemergel)
(P 16)

10.00 (169.31)

Kies, stark sandig, gering schluffig, beige, nass
(Geschiebemergel) (P 17)

Endteufe / Erkundungsziel erreicht.

KB 1

179.16 m NHN

5.21
30.11.2017

5.70
30.11.2017

0.20 (178.96)

Auffüllung + Oberboden + Asphalt, schwarz bis
dunkelbraun, Grasnarbe (P 1)

A

0.50 (178.66)

Auffüllung + Kies, sandig, gering schluffig, schwach
steinig, schwarz bis dunkelgrau, feucht (Frostschutz)
(P 2)

A

1.10 (178.06)

Auffüllung + Schluff, tonig, gering sandig, etwas
kiesig, steif bis halbfest, braun (P 3)

A

1.60 (177.56)

Auffüllung + Kies, stark sandig, gering schluffig,
Ziegel, Schlacke, Bauschutt (< 10 %), braun,
grau, feucht (chemischer Geruch) (P 4)

A

3.30 (175.86)

Auffüllung + Schluff, tonig, gering sandig, steif,
braun (P 5)

A

5.10 (174.06)

Auffüllung + Schluff, tonig, gering sandig, weich
bis steif, braun (P 6)A

5.50 (173.66)

Auffüllung + Beton mit unterlagertem Magerbeton,
grau (P 7)A

5.70 (173.46)

Sand + Schluff, schwach tonig, etwas kiesig, steif
bis halbfest, grau, braun (Hanglehm / Geschiebemergel)
(P 8)

6.20 (172.96)

Sand, schluffig, bindige Bereiche weich, braun,
nass (Hanglehm / Geschiebemergel) (P 9)

6.70 (172.46)

Schluff, schwach tonig bis tonig, sandig, kiesig,
steif bis halbfest, braun, feucht, bei ~ 6,5
- 6,7 m Kiesbeimengung (Hanglehm / Geschiebelehm)
(P 10)

7.50 (171.66)

Schluff, schwach tonig bis tonig, sandig, halbfest,
braun, mit organ. Beimengungen (Lößlehm) (P 11)

8.00 (171.16)

Schluff, schwach tonig, sandig bis stark sandig,
halbfest bis fest (Lößlehm) (P 12)

Endteufe / Erkundungsziel erreicht.

KB 2

179.12 m NHN

4.85
30.11.2017

0.20 (178.92)

Auffüllung + Oberboden, Schluff, gering sandig,
braun

A

0.80 (178.32)

Auffüllung + Schluff, gering feinsandig, schwach
tonig, halbfest, braun (P 1)

A

2.90 (176.22)

Auffüllung + Schluff, gering feinsandig, tonig,
steif bis halbfest, braun, Schlackereste, Wurzelreste
(P 2)

A

3.15 (175.97)

Auffüllung + Schluff, tonig, gering feinsandig,
steif, braun (P 3)

A

3.90 (175.22)

Auffüllung + Schluff + Ton, gering feinsandig,
weich, braun, Schlackereste (P 4)

A

4.30 (174.82)
Auffüllung + Schluff + Ton, steif, braun (P 5)A

4.65 (174.47)

Auffüllung + Schluff + Ton, etwas kiesig, gering
sandig, steif, dunkelbraun bis schwarz, stechender
Geruch, Holz, Ziegel, Schlacke, Kohle (> 10 %)
(P 6)

A

5.05 (174.07)
Auffüllung + Beton mit Bewehrung, grau (P 7)

A

5.30 (173.82)

Auffüllung + Kies, schluffig, sandig, schwach
feucht, Ziegel, grau mit roten und schwarzen Einsprenglingen,
(Frostschutz) (P 8)

A

5.70 (173.42)

Sand, kiesig, gering schluffig, gelb, beige, nass
(Geschiebesand) (P 9)

6.20 (172.92)

Sand, gering schluffig, stark kiesig, grau, beige
(Geschiebesand) (P 10)

6.40 (172.72)

Schluff, stark sandig bis Sand, stark schluffig,
weich bis steif, gelb, grau (Geschiebemergel)
(P 11)

7.00 (172.12)
Kies, sandig, grau (Geschiebemergel) (P 12)

Endteufe / Erkundungsziel erreicht.

KB 3

179.89 m NHN

6.14
04.12.2017

0.10 (179.79)

Auffüllung + Oberboden, Schluff, feinsandig, dunkelbraun,
feucht, Grasnarbe

A

0.40 (179.49)

Auffüllung + Sand, schluffig, kiesig, Schlacke,
Ziegel, chemischer Geruch, dunkelbraun (P 1)

A

0.90 (178.99)

Auffüllung + Schluff, stark tonig, gering sandig,
steif bis halbfest, dunkelbraun (P 2)

A

1.15 (178.74)

Auffüllung + Schluff, tonig, gering sandig, braun,
steif bis halbfest (P3)

A

2.80 (177.09)

Auffüllung + Schluff, tonig, gering sandig, schwarze
Einsprenglinge, organ. Beimengungen, Wurzeln,
Holz, steif bis halbfest (P 4)

A

3.00 (176.89)

Auffüllung + Schluff, tonig, gering sandig, schwarze
Einsprenglinge, organ. Beimengungen, Wurzeln,
Holz, steif (P 4)

A

3.25 (176.64)

Auffüllung + Schluff, tonig, gering sandig, braun,
schwarze Einsprenglinge, organ. Beimengungen,
Wurzelreste, Holz, weich bis steif (P 4)

A

4.50 (175.39)

Schluff, tonig, gering feinsandig, steif, braun,
tw. grau (Lößlehm) (P 5)

6.40 (173.49)

Schluff, tonig, gering feinsandig, steif bis halbfest,
braun, grau, gelblich (Geschiebelehm) (P 6)

7.00 (172.89)

Schluff + Ton, gering feinsandig, halbfest, braun
(Auelehm) (P 7)

Endteufe / Erkundungsziel erreicht.

KB 4

178.39 m NHN

5.27
01.12.2017

0.20 (178.19)
Auffüllung + Asphalt, schwarz, (P 1)A

0.60 (177.79)
Auffüllung + Beton, grau, (P 2)A

1.20 (177.19)

Auffüllung + Sand, gering schluffig, stark kiesig,
gelb (Tragschicht) (P 3)

A

3.60 (174.79)

Ton + Schluff, gering feinsandig, steif bis halbfest,
dunkelbraun bis braun, ab ~ 1.6 m braun (Hanglehm),
(P 4)

3.90 (174.49)

Ton + Schluff, gering feinsandig, steif, braun
(Hanglehm), (P 4)

4.85 (173.54)

Ton + Schluff, weich bis steif, ab ~ 4.25 m weicher,
hellbraun, grau, gelb (Lößlehm), (P 5)

5.00 (173.39)

Schluff, stark feinsandig bis Feinsand, stark
schluffig, dunkelbraun bis schwarz, steif (Auelehm)
(P 6)

5.30 (173.09)

Sand, schluffig, kiesig, feucht, bindige Bereiche
weich, hellbraun (Geschiebemergel) (P 7)

5.65 (172.74)

Schluff, stark feinsandig, etwas kiesig, steif,
hellbraun und grau, rote Einsprenglinge (Geschiebemergel)
(P 8)

5.75 (172.64)

Steine, etwas kiesig, grau (Geschiebemergel) (P
9)

6.25 (172.14)

Schluff, stark sandig, tonig, kiesig bis Sand,
stark schluffig, tonig, kiesig, bindige Bereiche
weich bis steif, grau (Geschiebemergel) (P 10)

6.70 (171.69)

Sand, stark schluffig, kiesig bis Schluff, stark
sandig, kiesig, bindige Bereiche steif, grau (Geschiebemergel)
(P 11)

7.00 (171.39)

Kies, stark sandig, stark schluffig, tonig, gelb,
feucht, bindige Bereiche weich bis steif (Geschiebemergel)
(P 12)

Endteufe / Erkundungsziel erreicht.

KB 5
176.12 m NHN

2.68
04.12.2017

5.80
04.12.2017

0.50 (175.62)

Auffüllung + Oberboden + Schluff, tonig, gering
sandig, etwas kiesig, humos, durchwurzeltA

1.10 (175.02)

Auffüllung + Schluff, feinsandig, halbfest bis
fest, Holz, Schlacke, Glasstücke (< 10 %) braun,
ab 0,8 m dunkelbraun (P 1)

A

1.30 (174.82)

Schluff, gering feinsandig, tonig, halbfest, braun
bis dunkelbraun (Hanglehm) (P 2)

2.00 (174.12)

Schluff, gering feinsandig, tonig, steif bis halbfest,
braun bis dunkelbraun (Hanglehm) (P 2)

2.25 (173.87)

Schluff, feinsandig, tonig, steif, braun bis dunkelbraun
(Hanglehm) (P 2)

2.60 (173.52)

Schluff, gering feinsandig, tonig, steif bis weich,
braun bis dunkelbraun, gering feinsandig, tonig
(Hanglehm) (P 2)

4.20 (171.92)

Schluff, gering feinsandig, tonig, weich, braun
bis dunkelbraun (Hanglehm) (P 2)

4.50 (171.62)

Schluff, gering feinsandig, tonig, weich, dunkelgrau
bis schwarz (Auelehm) (P 3)

4.80 (171.32)

Schluff, tonig, gering feinsandig, weich bis steif,
graublau (Auelehm) (P 4)

5.00 (171.12)

Schluff, stark feinsandig bis Sand, stark schluffig,
weich bis steif, graublau (Auesand, Auelehm)
(P 5)

5.20 (170.92)

Schluff, tonig, gering feinsandig, graublau, weich
(Auelehm) (P 6)

5.85 (170.27)

Schluff, tonig, gering feinsandig, grau bis graublau
weich bis steif (Auelehm) (P 7)

6.00 (170.12)

Kies, stark sandig, gering schluffig, grau, leicht
graublau, nass (Bachkies) (P 8)

Endteufe / Erkundungsziel erreicht.

KB 6

NN 94ETRS 89 - UTM
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